
汕尾220千伏星云至陂美线路工程社会稳定风险评估
公众参与公告
一、项目名称及概要
1、项目名称：汕尾220千伏星云至陂美线路工程
2、建设单位：广东电网有限责任公司汕尾供电局 
3、项目概要
目前汕尾220kV电网仅通过2回220kV线路（导线截面均为2×240mm²）与外区联络，转供能力有限，存在茅湖站母线全失时引起的重大事故风险。另外，汕尾地处粤东沿海地区，易遭台风影响，而区内220kV网架薄弱，为降低汕尾电网运行风险，有必要加强汕尾电网与外区的联络。
本工程新建线路自220kV星云站向北出线，经站外终端塔右转，跨越深汕高速走线至大肚坑水库南侧，左转穿越220kV星双甲乙线（#8塔悬垂串应改为双串）、220kV星云至华美甲乙线路后，右转平行于220kV星云至华美线路向东走线，至金鸡山东侧后左转，平行于220kV星云至普宁线路向东北方向走线，途径五里牌水库、洋口村，跨越110kV博上线，走线至龙潭水库西南角，左转至国公山山头，向南侧绕过九斗坳村后，左转平行于220kV星普线向东北向走线，至下青坡村北侧后右转，平行于拟建220kV星普线解口入陂美站线路向东走线，沿线跨越潮惠高速，S324国道至古镇村北侧后右转至厦深铁路西侧，然后接入拟建220kV星普线解口入陂美站线路备用回路，跨越厦深铁路后，接入220kV陂美站。

本工程新建220kV架空线路路径总长约40.3km，其中新建220kV单回线路路径长约33.8km（采用同塔双回架空线路设计，单边挂线，备用一回），新建220kV双回线路长约6.5km（采用同塔双回架空线路设计）。本工程陆丰段新建220kV线路长约31.15km；惠来段新建220kV线路长约9.15km，利用拟建220kV星陂线备用回路3.3km。

导线选用2×JL/LB1A-630/45型铝包钢芯铝绞线，地线一根选用JLB40-150型铝包钢绞线，另一根选用96芯OPGW光缆。  

线路曲折系数1.36，新建线路所经地区的地形分布为：丘陵57%，平地15%，山地28%。
项目建设期为1年。该项目静态投资8733万元，动态投资8892万元。本工程资金全部由广东电网公司募集，其中25%为资本金，75%为贷款。
项目扩建间隔部分在原有变电站基础上建设，无需另行征地；本期新建线路架空部分避开了居民密集区，拆除棚房2000m2、拆除居民房1000 m2，坟地迁移30座。
根据国家发改投资[2012]2492号和粤发改重点[2012]1095号文件要求，为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会稳定风险矛盾，受委托，由广州巴菲特投资咨询有限公司开展社会稳定风险评估工作，现特设本次公告，以深入、全面、真实了解社会各界对本项目的意见及建议。
二、评估单位名称及联系方式
评估单位：陆丰市发展和改革局
地址：陆丰市东海镇北堤路3号行政服务中心7楼
电话：0660-8889005       邮箱：lffgj@163.com
三、承担社会稳定风险评估工作的咨询机构名称和联系方式
咨询机构：广州巴菲特投资咨询有限公司               
通讯地址：广州市海珠区江晓路宝成街10号A座1801室
联系人：王东升            电话：15360588980         
传真：020-84051161        邮箱：gzbuffet@126.com
四、社会稳定风险评估的工作程序和工作内容
1、识别项目自身存在的风险因素。
2、对项目建设的合理性、合法性、可行性和可控性进行评估。
3、对可能导致社会稳定风险的因素进行评估和补充分析。
4、对本项目的社会稳定风险进行评级，提出改进措施或项目实施建议。
五、征求公众意见的主要事项、主要方式和截止日期
1、主要事项
（1）本项目对当地社会及经济发展的影响；
（2）项目用地对公民个人或家庭自身利益的影响；
（3）本项目可能产生的安全因素与自身利益的影响；
（4）本项目可能产生的环境因素与自身利益的影响；
（5）对本项目的态度及公众关心的其他相关问题。
2、主要方式
公众可以通过信函、电话、电子邮件、传真等方式向上述项目评估报告审查单位和咨询机构提出自己的意见。
3、截止日期
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本公告有效期为自公告之日起10个工作日内。
广州巴菲特投资咨询有限公司
2018年11月3日
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